Szczotki uszczelniajace z profilem stalowym

Produkujemy wiele rodzajow
szczotek uszczelniajgcych z
najrézniejszymi rodzajami
profildw. Te profile mogg
jednoczesnie stuzy€ jako
kotnierz montazowy, rowniez
samoprzylepny.

Zastosowanie

Uszczelnianie przej$¢, bram
zwijanych, sktadanych i
uchylnych oraz drzwi
obrotowych i przesuwanych.
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Typy standardowe i o o
Szybka dostawa typow
standardowych 111 . 1111 <A . B0 1111 ! 3111111
(tabela str. 70/71). Ba-15 Ba-25 Ba-35 6d-40 6¢-50
Dostarczana dtugosé
Patrz tabela str. 100/101 Szczotki uszezelniajace - typy standardowe
(LG mm). Typ Nr art. BH (mm) GH (mm) LG (mm) Rodzaj wypetnienia

6a-15 37300005 25,0 40,0 1000 MAH
Materiat oprawy 6a-25 37400006 25,0 50,0 1000 MAH
Ocynkowana tasma stalowa, 6a-25 37400779 35,0 60,0 1000 MAH
Wytl—zyma}a 1ermicznie 6a-25 37400062 250 50,0 1000 PAB 0.25
riwnlez przy diych L R —

: da- 2 : .
wahaniach temperatury. 6d-40 39600116 30,0 70,0 1000 PA6 0.50
Wyoetnieni 6d-40 39607270 50,0 90,0 1000 PAG 0.55
yypeinienic 6d-50 39700006 60,0 110,0 2000 PAG 0.40
Patrz strony 6 do 10. 6d-50* 39700007 60,0 110,0 2000 PP 0.40

* z profilem ze stali szlachetnej (nr 4571)

Szczotki uszczelniajace - typy niestandardowe

Typ BH (mm) GH (mm) Rodzaj wypetnienia
min.  maks. min.  maks. KB @ mm D @ mm

min.  maks. min.  maks.

6a-15 0= 75 220- 90 0,10 - 0,50 0,06 - 0,30

6a-25 70- 75 32,0 - 100 0,10 - 0,50 0,06 - 0,30

6a-35 70- 75 42,0 - 110 0,10 - 0,50 0,06 - 0,30

6d-40 10,0 - 190 50,0 - 230 0,20 - 0,80 0,10 - 0,50

6d-50 10,0 - 190 60,0 - 240 0,20 - 0,80 0,10 - 0,50
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