Szczotki na pasku zebatym

Szczotki na paskach zeba-
tych firmy KULLEN sg
wariantem szczotek paso-
wych i dlatego nadajg sie
do tych samych celdw.
Maja one jednak zalete
niezbedna w podajnikach,
a mianowicie mozna nimi
doktadnie sterowaé w
cyklach.

Gatunek paska

Stosujemy wytacznie znor-
malizowane paski zgbate z
poliuretanu ze specjalnymi
progami do osadzenia
wypetnienia. Paski zebate

s4 odporne na dziatanie
wilgoci, olejow, smarow i
wigkszosci chemikaliow.
Doswiadczenie pokazuje, 7e
wigkszo$¢ szczotek na
paskach zebatych wykonuje
sig dla konkretnego klienta i
dlatego produkujemy je na

gotowo w postaci zamknigtej
(kotowej). Mozna ich uzywac
w temperaturach od -15°C do
+80°C.

Wymiary
Dostepne szerokosci standar-
dowe (KB) znormalizowanych

paskaw zebatych z podziatem
T5, T10 1 T20 podano w tabeli
na tej stronie. Dlugos¢ paska
dostosowujemy do zyczen
klienta.
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Szerokos¢ paska

KB mm

15 T10 T20 T5
6 16 32 2,5
10 25 50 5
16 32 75 11
25 50 100 20
32 78 150 27
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Wysokos¢ wypetnienia BH mm
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Szczotki na paskach zebatych

Szeroko$¢ czesci

roboczej

BB maks. mm

T10 T20

10 24

19 42

26 67

44 92

69 142

94

min. maks.

5 100

llos¢ rzgdow na jednym progu RH maks.
5 T10 T20

1 1 2

Srednica otworu na wiazke maks. mm
T5 T10 T20

2,5 3.6 55
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