Reczne szczotki druciane zwykte i typu Spid,

Reczne szezotki druciane z Rodzaje wypetnien: SPID Zastosowanie:
drewnianym korpusem LTE - pojedynczy drut stalowy, Czyszczenie, usuwanie rdzy i
dostepne s3 w réznych sprezysty, falisty, lakieru, zdzieranie.
szerokosciach roboczych mosigdzowany.

(liczba rzeddw). Szczotki INOX - nierdzewny,

typu Spid charakteryzujg sie  kwasoodporny falisty drut
weisza powierzchnig robocza  stalowy.

i nadaja sie do prac
precyzyjnych, szczegdlnie w
zagtebieniach powierzchni
profilowanych.

Rodzaje wypetnien: reczna
szczotka druciana zwykta (HB)
08G - gtadki drut ze stali
hartowanej.

INOX - nierdzewny,
kwasoodporny i gtadki drut
stalowy.

MES - falisty drut mosigzny
(Cu-Sn).

Reczne szczotki druciane

Wymiary Typ
|7:‘_—_/’—" L1 B RH L2 L3 0.30 0SG 0.30 INOX 0.30 MES
e 3 mm mm mm mm Nrart. Nrart. Nrart.
W 290 22 2 140 25 HB 120 4093.0019 4093.0021 4093.0024
290 28 3 140 25 HBE 130 4093.0025 4093.0027 4093.0030
290 32 A 140 25 HB 140 4093.0001 4093.0007 4093.0002
_ 290 38 5 140 25 HB 150 4093.0037 4093.0039 4093.0003
|
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Szczotki typu Spid
' B | Wymiary Typ
_,,h[@ L1 B RH L2 L3 0.30 LTE 0.30 INOX
.98 H mm mm mm mm mm Nrart. Nrart.
: i S— 265 28 1 140 25 SPID 4099.6457 4099.6492
N
I.JL_;,""\:..I
e Typ SPID

-112-



