Szczotki do powierzchni wewnetrznych

Szczotki do powierzchni
wewnetrznych doskonale
usuwaja grat. Posiadaja
oplot z ocynkowanego drutu i
gestego wypetnienia w
formie pojedynczej spirali.
Dtugosci catkowite i dtugosci
czesci roboczej s zaleine od

rodzaju wypetnienia (patrz
tabela). Nadaja sie do
wiertarek, na gietkie wakki i
do zastosowania w centrach
obrdbezych.

Rodzaje wypetnien:

Szczotki do powierzchni wewnetrznych

Wymiary ANA ANA ANS
@ Typ 600/0.25 600/0.30 320/0.55
mm L1=25/12=125 L1=25/L2=125 L1=65/L2=125

22 GBS2.2 7021.5493 - -

27 GBS2,7 7021.5494

3,2 GBS 3,2 7021.5495

38 GBS3.8 7021.5496 -

43 GBS43 7021.5497 7021.5498

50 GBS 5.0 - 7021.5500

55 GBS 5,5 - 7021.5501 -

60 GBS6,0 - 7021.5502 7021.5244

7.0 GBS7,0 - - 7021.5481

80 GBSS,0 - 7021.5309

90 GBS9,0 - - 7021.5031
10 GBS 10 - B 7002.7313
1 GBS 11 - B 7021.5041
12 GBS 12 - - 7002.7315
13 GBS 13 - - 7002.7503
14 GBS 14 - - 7002.7317
15 GBS 15 - - 7021.5373
16 GBS 16 - - 7002.7005
17 GBS 17 - . 7002.7556
18 GBS 18 - - 7002.7440
19 GBS 19 - - 7002.7319
20 GBS 20 - - 7002.7557
21 GBS 21 - - 7021.5292
22 GBS 22 - - 7002.7321
23 GBS 23 - - 7002.7502
24 GBS 24 - - 7002.7558
25 GBS 25 = - 7002.7323
26 GBS 26 - - 7002.7559
27 GBS 27 - - 7008.0136
28 GBS 28 - - 7002.7560
29 GBS 29 - - 7002.7396
30 GBS 30 - - 7002.7561
31 GBS 31 - - 7002.7562
32 GBS 32 - - 7002.7325

ANA - wiokno szlifierskie
ANDERLON z ziarnem z tlenku
aluminium, gtadkie.

ANS - wibkno szlifierskie
ANDERLON z ziarnem
karborundowym, faliste.

SUP - hartowany drut stalowy,
gtadki.

ANS

180/0.90 0.12 SUP
L1=65/L2=125 L1=25/2=85
- 7009.0128
- 7009.0155
- 7009.0037
- 7009.0138
= 7009.0031
= 7009.0065
7002.7314 7009.0029
7002.7564 7009.0156
7002.7316 7009.0038
7002.7507 7009.0028
7002.7318 7009.0027
7002.7565 7009.0157
7002.7004 7009.0030
7002.7505 7009.0158
7002.7020 7009.0039
7002.7230 7009.0040
7002.7566 7009.0041
7002.7567 7009.0159
7002.7322 7009.0042
7002.7506 7009.0160
7002.7011 7009.0043
7003.7324 7009.0044
7002.7568 7009.0161
7002.7569 7009.0045
7002.7391 7009.0162
7002.7570 7009.0046
7002.7501 7009.0163
7002.7571 7009.0164
7002.7326 7009.0047

-98 -

Zastosowania: do gratowania
wyciec pod

0O-ringi, otworéw, do
czyszczenia, gfadzenia i
odrdzewiania.

Szczotki typu Delta na
zamdwienie. Druly zalopione
53 w elastycznej masie z
tworzywa sztucznego i azigki
temu bardziej agresywne i
trwate.



