Spiralne szczotki walcowe STS typ 351

Oferta spiralnych szczotek Mocowanie spiralnych takich pierscieni, tzn. dtugosc
walcowych STS siega od szczotek czesci roboczej (BLG) + 2 x
waskich az po bardzo Pierscienie dociskowe (PRB) PRB = diugosc korpusu
szerokie. Ogromna mocuja spiralg na korpusie (KLG). Zaleznie od obciazenia i
roznorodnos¢ wymiaréw tak, ze nie moze sig ona predkosci obrotowej spirale

i $rednic czyni ja przekrecic. Przy obliczaniu mozna takze zamocowac przez
niezastapionym narzedziem  dtugosci korpusu nalezy przyspawanie lub Srubami

do lzejszych prac. Spiralne uwzgledni¢ szerokos¢ dwoch  (patrz rysunki 1-3).
szczotki walcowe STS

osiggaja doskonate wyniki
zwtaszcza w dziedzinach,
gdzie zasadnicze znaczenie
ma duza gestosé wypeinienia
i precyzyjnie wyszlifowana
powierzchnia szczotki, np. w
drukarkach offsetowych i w
maszynach wywotujacych
piyty offsetowe.

Typy korpusdw
Spiralne szczotki walcowe

STS mozna montowac na

podane w tabeli typy
korpusdw "WK". W zaleznosci | qw|[;1'||‘||[||"|||'||;||u ',|\|'|q;
od przeznaczenia korpusy IR
wykonujemy ze stali, stali

szlachetnej, metali (Wa |
niezelaznych lub stali pokrytej e
tworzywem sztucznym.

Spiralne szczotki walcowe STS typ 351

Srednica Srednica Diugos$c Typ Gestose
korpusu catkowita czesci robocze]  korpusu wypetnienia
duza srednia mala  ze skokiem

KD GD BLG WK1 WK2 WK3 EA1 EA2 EA3 EB1 EB2
min. 5 mm min. 17 mm min.100mm ® @ @ [ ] ([ ] ] e o
maks. 400 mm maks. 600 mm max.6000mm ® @ @ [ ] ([ ] ® e o
Rodzaje wypetnien:
wiosie naturaine, wiokna roslinne, wiokna sztuczne, wiokna szlifierskie ANDERLON, druty (szczegtowe opisy str. 6-10).
Maksymalna $rednica widkna/drutu
Wypetnienie na zewnatrz Standardowe szerokosci pierscieni mocujacych
KD Widkna sztuczne  Drut KD PRB
mm mm mm mm mm

5- 15 0,15 - 20-40 12
15- 40 0,30 0,15 50-80 15
40- 70 0,50 0,30 > 80 20
70-400 1,50 0,50"

* Wigksze srednice drutu sg mozliwe, lecz raczej nie stosowane.
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