Okragte szczotki trzpieniowe Alpha/Alpha Special

Alpha/Alpha Special:

Stabilizowane termicznie
wypetnienie poliamidowe
zawierajaca 20 do 40%

ziarna Sciernego.

Wersja "Special” jest

wyjatkowo waska i zwarta.
Wypetnienie:

ALPHA/ALPHA SPECIAL

ANS - wiokno szlifierskie

ANDERLON z ziarnem
karborundowym, faliste.

Okragte szczotki trzpieniowe Alpha
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obr/min

maks.

18000
18000
18000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
12000
12000
12000

Typ

AS-08402 8
AS-08403 S
AS-08404 §
AS-08502 §
AS-08503 §
AS-08504 S
AS-08602 8
AS-08603 S
AS-08604 §
AS-08702 §
AS-08703 S
AS-08704 §
AS-08802 S
AS-08803 S
AS-08804 S

Okragte szczotki trzpieniowe Alpha Special

Wymiary
mm

38 (11/2")
51(2")

63 (2 1/2")
75(27/8"
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obr/min

maks.

20000
15000
15000
15000

Typ

AS-SH381S
AS-SH5118
AS-SH6318S
AS-SH7518

Zastosowania: do réznych

operacji gratowania, takze w

centrach obrébezych.

ANS
320/0.55
Nrart.
9582.9740
9583.9740
9584.9740
9582.9750
9583.9750
9584.9750
9582.9760
9583.9760
9584.9760
9582.9770
9583.9770
9584.9770
9582.9780
9583.9780
9584.9780

ANS
320/0.55
Nrart.
9949.5001
9949.5002
9949.5003
9949.5004

-92.

ANS
180/0.90
Nrart.
9582.9840
9583.9840
9584.9840
9582.9850
9583.9850
9584.9850
9582.9860
9583.9860
9584.9860
9582.9870
9583.9870
9584.9870
9582.9880
9583.9880
9584.9880

ANS
180/0.90
Nrart.
9949.5005
9949.5006
9949 5007
9949.5008

ANS
120/1.00
Nrart.
9582.9940
9583.9940
9584.9940
9582.9950
9583.9950
9584.9950
9582.9960
9583.9960
9584.9960
9582.9970
9583.9970
9584.9970
9582.9980
9583.9980
9584.9980

ANS
120/1.00
Nrart.
99495009
9949.5010
99495011
9949.5012




