Uzbrojenie do szczotek spiralnych STS, rozktadane

Rodzaje wypetnien Uktady wypetnien Wypetnienie specjalne tlenkdw z pretéw lub drutéw
Mozna zastosowac prawie Ukfad moze by¢ petny EA1do  skierowane do wewnatrz metoda ciagta. Doktadne dane
wszystkie materiaty opisane EA 3 lub ze skokiem EB 1 do Interesujaca wersjg szczotki podano w ponizszej tabel.

na stronach 6-10, EB 2. Istnieje mozliwos¢é spiralnej STS jest wariant z

Maksymalne grubo$ci wtékien — montazu na korpusach typu wypetnieniem skierowanym Diugos$¢ czeSci roboczej:
sztucznych (KB) i drutow dla WK 1 do WK 3 (patrz strona do wewnatrz. Stosuije si¢ ja Przy doborze dtugosci czesci

poszczegbinych zakresow 22-23). na przyktad do polerowania roboczej nalezy zwrocic
$rednic korpusu podano w lub usuwania warstw zendry i uwage na jej wiasciwy
tabeli na tej stronie. stosunek do srednicy

korpusu (KD). Przeczytaj na
ten temat nasze uwagi ze
stron 18 do 33.

Spirale STS mozemy takze
dostarczyC z przeznaczeniem
do samodzielnego montazu
przez klienta.

Wersje szczotki spiralnej STS:
geste wypetnienie na zewnatrz, ze skokiem i wypefnienie wewnatrz

Konstrukcja szczotki spiralnej STS
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