Szczotki talerzowe

Oprocz jakosci gwarantuje-
my indywidualnosé.

To pierwsze z zasady. To
drugie na zyczenie.
Oferujemy wiele réznych
korpuséw z metali, drewna
i tworzyw sztucznych oraz
najrozniejsze wypelnienia,
oczywiscie takze w kazdej
chwili porade naszych
doradcow technicznych.

Informacie na temat najlep-
szego w danym przypadku
materiatu na wypetnienie
znajdziesz na stronach 6-10.

W szczotkach talerzowych z
korpusami metalowymi
wypetnienie osadza sig
recznie albo, np. w korpusach

aluminiowych, automatycznie.

Szczotki talerzowe

Wymiary

Srednica Grubosé  Wysoko$é Gestost

zewn. korpusu wypelnienia wypeinienia

AD KST BH EA1 EA 2 EA 3
mm mm mm duza $rednia mata
min. 8 min. 6 min. 8 . © =
maks. 600 maks., 200

Materiat korpusu: drewno, metal, tworzywo: PA, PE, PP, POM, PVC
Rodzaje wypelnieri: wszystkie, patrz strony 6-10

Tam gdzie wypetnienie
podlega znaczacym obcigze-
niom dodatkowo sig jq
przykleja. | w tych przypad-
kach korpusy talerzowe
mozna najczesciej ponownie
uzyc.

Szczotki talerzowe, kidrych
wypetnienie zalane jest w

korpusie z tworzywa sztucz-
nego sa szczegolinie efektyw-
ne przy gratowaniu. W
stosunku do tradycyjnych
szczotek talerzowych maja
one nastgpujace zalety:
- wypelnienie pozostaje
zwarte i nie rozszczepia sie;
- sg bardzo agresywne
i zapewniaja szybsze
gratowanie.

Standardowe korpusy do szczotek talerzowych

Typ AD KST
mm mm mm
TK 032 120 17,5/20,5
TK 033 150 17,5/20,5
TK 034 180 17.5/20.5
TK 035 200 17,5/20,5

AL/M  Materiat Barwa

korpusu
M14* PP pomarancz
M14* PP pomarancz
Mi4* PP pomarancz
M14* PP pomarancz

*Przy wigkszych zamOwieniach typy te moga zosta¢ wykonane z otwore

zamiast gwintu.
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