Spiralne szczotki walcowe DBS typ 220 i 221

Spiralne szczotki walcowe
DBS typu 220 i 221 dopusz-
czaja bardzo wysokie
predkosci obrotowe, wyste-
puja w wielu wymiarach i
sktadaja sie ze spiral
montowanych na korpusach
ze stali, stali szlachetnych
lub metali niezelaznych,
odpowiednio do prac, jakie
maja wykonaé.

Dtugosci wypetnier

Nalezy pamietac o wiasciwym
stosunku Srednicy korpusu
(KD) do dtugosci roboczej
(BLG), szczegoly podano na
stronach 30 do 33.

Systemy korpusdw

Typy korpuséw podane w
tabeli wykonujemy ze stali,
stali szlachetnych, metali
niezelaznych albo z powtoka
ze stali lub tworzyw sztucz-
nych.

Osadzenie spiralnych cigzarkami wywazajacymi
szczotek (patrz tabela). Przy obliczaniu
Mocne (zabezpieczone przed dtugosci korpusu nalezy
przekrgceniem sig) osadzenie  uwzgledni¢ szerokos¢ dwadch
spirali na korpusie osiggamy takich pierscieni, tzn. dtugosc¢

przy pomocy pierscieni czesci roboczej (BLG) + 2 x
dociskowych (PRB) lub PRB = dtugos¢ korpusu
pierscieni dociskowych z (KLG).

W wyjatkowych przypadkach
spirale mozna przymocowac
do korpusu bez pierscieni,
tylko przez przyspawanie na
koncach kilku zwojow.




