Szczotki jednotarczowe Multicord

Multicord: Rodzaje wypetnien: Zastosowanie:

Bardzo agresywne dzigki MULTICORD Usuwanie pozostatosci
odpowiednio skreconym LIT - drut stalowy gumowych (naddatkéw)
drutom. Zalecane zakresy mosigdzowany sprezysty, 7 czesci gumowo-metalowych,
predkosci obwodowych dla odporny na obcigzenie usuwanie pozostatosci kleju.
szczotek typu Multicord dynamiczne

i Delta: obrdbka stali w konstrukcji splatanej

ok. 30 m/s, metali (linkowej), falisty.

niezelaznych 18-20 m/s,
tworzyw sztucznych 15 m/s.
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Szczotki jednotarczowe typu Multicord

Wymiary obr/min Typ
@ B L d d 0.15 LIT 0.20 LIT 0.25 LIT 0.27 LIT
mm mm mm min. maks, maks. Nrart. Nrart. Nrart. Nrart.
80(3") 1 12 12 20 10000 MC 381 9831.1113 9831.1313 9831.1813 9831.1513
100 (4*) 1 22 12 20 8000 MmcC 3101 9831.1117 9831.1317 9831.1817 9831.1517
125 (5") 1 34 12 20 6000 MC 3121 9831.1122 9831.1322 9831.1822 9831.1522
13 22 12 32 6000 MC 5121 9851.1122 9851.1322 9851.1822 9851.1522
150 (6") 13 34 12 32 6000 MC 5151 9851.1127 9851.1327 9851.1827 9851.1527
180 (77) 13 49 12 32 6000 MC 5181 9851.1133 9851.1333 9851.1833 9851.1533
15 44 12 40 6000 MC 6181 9861.1133 9861.1333 9861.1833 9861.1533
200 (8“) 13 54 12 40 4500 MC 6201 9861.1137 9861.1337 9861.1837 9861.1537
15 43 12 50,8 4500 MC 8201 9871.1137 9871.1337 9871.1837 9871.1537
250 (107) 15 55 12 50,8 3500 MC 10251 9881.1143 9881.1343 9881.1843 9881.1543
300 (127) 17 55 12 50,8 3000 MC 15301 9811.1148 9811.1348 9811.1848 9811.1548
350 (147) 17 55 12 50,8 2400 MC 19351 9821.1153 9821.1353 9821.1853 9821.1553
380 (15") 17 70 12 50,8 2400 MC 19381 9821.1160 9821.1360 9821.1860 9821.1560
400 (16") 17 80 12 50,8 1800 MC 19401 9821.1154 9821.1354 9821.1854 9821.1554

Wktadki redukcyjne do d = 50,8

Wymiary

d1 (mm) 10 20 30

Nrart. 0300.4601 0300.4620 0300.4625
Wymiary

d1(mm) 30 35 40

Nrart. 0300.4630 0300.4635 0300.4640
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