Szczotki pasmowe

Wypetnienie szczotek
pasmowych osadzone jest w
metalowej oprawie. Dzigki
temu mozna ja zamontowac
w uchwytach lub wsunac w
rowki. Na przyktad jako
element wymienny do
specjalnych szczotek
okragtych lub walcowych.

Zastosowanie
Uszczelnianie przejse,
wszelkiego rodzaju drzwi |
bram przeciwko kurzowi,
przeciggom, wodzie, Swiattu,
goracu | hatasowi. Ponadto
uszczelniajg one kabiny,
pokrywy i ostony. Szczotek

Materiat oprawy

Tasma ze stali, stali szla-
chetnej (nr 1.4301, 1.4571)
lub mosiadzu.

Wysokosé wypetnienia
Wedtug 2yczen, patrz
wysokosé wypetnienia (BH) i
wysokosé catkowita (GH) w
tabeli na stronie 68.

Dtugos$¢ catkowita

0d kilku centymetrow do
maksymalnej dtugosci
mozliwej do transportu. Inne
niestandardowe formy patrz
strony 761 77.
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Dostarczana dtugo$é ’ ] ’ 1 108 12
Dtugos$cia standardowg jest
1000 mm.
Szczotki pasmove - typy standardowe
Materiat oprawy Typ  Nrart. BH (mm) GH (mm) Rodzaj wypetnienia
Ocynkowana taSma stalowa, 5 32050001 10,0 12,1 PAG 0.10
wytrzymata termicznie takze 7 32070001 10,0 13,0 PAG 0.10
przy dUZYCh wahaniach 8 32080001 1157 15,0 PAG 0.10
temperatury. 10 32100083 11,7 16,0 PAG 0.10
10a 32100065 12,0 16.0 PAG 0.10
- 12 32120103 25,2 30,0 MAH
%‘5 ol 25 30250433 40,5 50,0 PAG 0.40
. 40 32400442 50,0 65,0 PA6 0.50
Typy specjalne
i?;ﬂ;"faﬂicﬂakﬁzmgw'eme Szczotki pasmowe - typy niestandardowe -
(tabela na stronie 68). Typ BI-_I (mm) GH (mm) Rodzaj wypelnienia _
min.  maks. min. maks. KB @ mm D @ mm
_ min.  maks. min.  maks.
Wypetnienie 5 39- 17 6 20 0,06 - 0,15 -
Patrz s_tmny 6 do 10. - 40- 17 7 20 0,08 - 0,15 . .
Grubos¢ wypetnienia z 8 4722 8 25 0,08 - 0,15 0,06 - 0,10
widkien sztucznych (KB) i 10 47- 35 9 40 0,10 - 0,30 0,06 - 0,15
drutow (D) podano w tabeli 10a 50 - 35 g 40 0.10 - 0,30 0,06 - 0,15
na stronie 68, inne na 12 52- 75 10 80 0,10 - 0,50 0,06 - 0,30
zamowienie. 25 10,5 - 190 20 200 0,20 - 0,80 0,10 - 0,50
30 14,0 - 580 25 600 0,20 - 1,00 0,10 - 0,80
40 25,0 - 580 40 600 0,30 - 1,50 0,15 - 0,80
60 33,5 - 700 50 - 715 0,30 - 3,00 0,15 - 1,00
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