Pasmowe szczotki walcowe typ 302 i szczotkarka BM 1138

Pasmowe szczotki walcowe
302: wyjatkowe i proste

w uzyciu.

Wyijatkowe i proste sg
wszystkie pasmowe szczotki
walcowe 302 firmy KULLEN.
Wyijatkowe, bo korpus
kupujesz tylko raz; proste, jak
prosty jest samodzielny
montaz nowego wypetnienia.
To bardzo ekonomiczne. Jest

to korzy$¢ tym powazniejsza,
ze mocna konstrukcja
zapewnia niezawodng prace
nawet

w najcigzszych warunkach.
Pasmowe szczotki walcowe
dostarczamy ze stalowym
korpusem rurowym albo

z czopami po obu stronach,
Z wymiennym watkiem, albo
z przelotowym otworem do

osadzenia watka napedowego.
Na Zyczenie rowniez korpus
przystosowany do
nawadniania od wewnatrz, do
montazu szczotek pasmowych
w blaszanym profilu ksztattu
“U". Oto kilka faktow:

boczna tarcza (mS)
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Pasmowa szczotka walcowa
bez bocznej tarczy (0S)
Pasmowe szczotki walcowe typ 302
Tvp 302/50 (ms) {0s) 302/80 (ms)
mm mm mm mm
D:* 150 150 200-250
d: 95 50 125
BLG:* 550-2500 550-2500 550-4000
KLG:* 620-2570 570-2520 620-4070
GLG:* 870-2820 820-2770 870-4320
B 35 35 40
11: 150 150 150
12 100 100 100
Predkost
obwodowa: maks.15 m/s maks.15 m/s

* Inne wymiary na zaméwienie

-34-

Uktad wypetnienia do wyboru
Ukiad osiowy z odchylonymi
pasmami, lewoskretny lub
prawoskretny, lub od Srodka
lewo i prawoskretny.

llos¢ szczotek pasmowych na
obwodzie

302/ 50: 6 pasm

302/ 80: 8 pasm

302/100: 12 pasm

{08) 302/100 (ms) {os) -
mm mm mm
200-250 220-250 220-250
80 145 100
550-4000  550-4000  550-4000
570-4020  620-4070  570-4020
820-4270  870-4320 820-4270
40 40 40
150 150 150
100 100 100
maks.15 m/s



