Wtosie naturalne i wiokna roslinne

1. Wiosie naturalne

Koriskie wtosie (ROS, ROS-GU
i MAH) zalicza sie do tzw.
"wiosia grubego’. Kupujemy je
od wybranych dostawcow

z Europy Wschodniej, Azji

i Ameryki. Firma KULLEN
stosuje wytacznie najlepszej
jakosci wiosie

z koriskiej grzywy i ogona.
Przerabiane przez nas
naturalne wtosie sortuje sig,
dezynfekuje, uktada

w odpowiednim kierunku

i czesze (wszystko to odbywa
sig pod okiem surowej
‘kontroli jakosci), tak aby
mozna je byto w sposdb

w petni zautomatyzowany
wprowadzi¢ do procesu
produkeyjnego.

ROS - Wiosie koriskie, migkkie
do $redniotwardego, czarne
ROS-GU - Wiosie koriskie,
twarde, naturalna szara barwa
MAH - Wiosie z koriskie]
grzywy, miekkie, barwa
naturalna szara lub czarna
ZIE - Wtos kozi, bardzo
migkki, zalicza sie do "wiosia
delikatnego', a firma KULLEN
stosuje wytgcznie najlepsza
jego jakosc.

2. Naturalne wypetnienia
Sposrod wypetnieri natural-
nych firma KULLEN stosuje
prawie wytgcznie chiriskie
szczeciny swinskie (CHS).
Uzywamy tylko szczecin
odpowiadajgcych wymaga-
niom normy DIN 68346 i
pochodzacych z grzbietow
dzikich $wiri zyjacych w
naturalnych warunkach.
CHS - Chiriskie szczeciny
Swinskie, Sredniotwarde do
twardych, szare lub czarne.

Wiosie i szczeciny naturalne
mozna stosowac do pracy w

warunkach suchych i mokrych

takze i w wyzszych
temperaturach, tj. do 100°C.

3. Wtdkna roslinne
Mimo wprowadzenia i
ciggtego udoskonalania

wtdkien sztucznych witdkna
roslinne w dalszym ciagu
pozostajg waznym materiatem
w produkgiji szczotek. Firma
KULLEN stosuje wytacznie
najlepsze wiékna Tampico
agawy “Ixtle" rosnacej w
pdtnocnym Meksyku. Wyr6z-
nia sie ono duzg odpornoscia
na wysokie temperatury
(ciagte obcigzenie temperatu-
ra do 150°C), duzg kwasood-
pornoscig i odpornoscig na
dziatanie tugow. Widkno to
nie powoduje tadowania
elektrostatycznego i jest
delikatne. Dzigki temu
Swietnie nadaje sig¢ do
polerowania, np. powierzchni
ze stali szlachetnych lub
drewna. Linki sizalowe s3
takze w 100 procentach
wyrobem naturalnym.
Stosujemy wytgcznie widkna
diugie i bardzo jasne. S3 to
wiokna afrykariskiej agawy
sizalowe].

FIB - Wtokno meksykariskie,
sredniej twardosci

FIB-GU - Wiokno meksykari-
skie, sredniej twardosci do
twardego, szare

SIS - Linki sizalowe,
$rednica linek 2,8-5,0 mm

Szczotki walcowe ze strusimi
piorami dostarczamy
czotowym producentom
samochoddw.

4. Strusie pidra

Strusie piora stosuije sie do
produkcji szczotek w celu
uzyskania najwyzszej jakosci.
Wszedzie tam, gdzie jakosc¢
ma absolutny priorytet i
konieczne jest idealne
odkurzenie wrazliwych
powierzchni, np. karoserie
pojazdow przed lakierowa-
niem, strusie piora sg z natury
najlepszym rozwigzaniem.
Dzieki wiasnym tadunkom
elektrostatycznym pidra
usuwajg kurz z powierzchni,
Czynig to skutecznig i
oszczednie, takze pod katem
kosztdw. Strusie pidra sa
bowiem zarowno wytrzymate
jak i bardzo delikatne

i migkkie. Dzigki temu nawet w
najtrudniejszych warunkach z
tatwoscig zachowuija dtuga
Zywotnosc.

Jezeli firma KULLEN jest
wiodacym producentem w tej
technologii, to dlatego, ze do
swoich szczotek uzywa
wylacznie materiatow pierw-
szej jakosci,

tzn. dojrzatych, miekkich

i puszystych pior.
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ROS
koriskie wiosie

MAH
wiosie z koniskiej grzywy

ZIE
wios kozi

CHS
chiriskie szczeciny swiriskie

FIB
widkno meksykariskie



